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Camera Mirrorless Kit  

Ανάλυση: 24.2 MP 

Μέγιστη Ανάλυση Video: 4K 

Σταθεροποιητής Εικόνας: Όχι 

Ταχύτητα Κλείστρου: 30 - 1/4000 sec 

Ταχύτητα Λήψης (σε fps): 11 fps 

Σημεία Εστίασης: 425 

Ενσωματωμένο Flash: Ναι 

Επιπλέον Λειτουργίες: Wifi, Αισθητήρας 

Τύπος Αισθητήρα: CMOS 

Μέγεθος Αισθητήρα: 23.5 x 15.6 mm 

ISO: 100 – 32000 

Ανάλυση Οθόνης: 921600 pixels 

Τύπος Οθόνης: Ανακλινόμενη 
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1. Τσάντα Πλάτης Ψηφιακής Μηχανής  

Διαστάσεις: 29x16x44 cm 

Υλικό: Πολυεστέρας 

Θήκη Αποθήκευσης: Ναι 

Λουράκι Ώμου: Ναι 

 

2. Κάρτα Μνήμης συμβατή με Camera  

SDXC 

Professional Class 10 U3 UHS-I - 128GB - 200MB/s 

 

3. Συσκευή υπαγόρευσης / Δημοσιογραφικό  

8GB ενσωματωμένη μνήμη 



Να φορτίζει με USB 

 

4. Πυκνωτικό Ενεργό Μικρόφωνο πέτου για κάμερα με βύσμα Jack 3,5mm και με 

μπαταρία 

 

5. GIMBAL Stabilizer  

Accessory Connections 1/4” Mounting Hole, 3/8” Mounting Hole, Camera Control 

Port, Accessory Port, USB-C Port, RSA Port 

Battery  

Type: 18650 LiPo 

Capacity: 2450 mAh 

Power: 17.64 Wh 

Max. Battery Life: 11 h 

Charging Time: 2.5 h (5 V/2 A) 

Charging Temperature: 5° to 40°C (41° to 104°F) 

Connections: Bluetooth 5.0; USB-C 

Mobile Assistant Software Requirements iOS 9 or above; Android 5.0 or above 

Payload ≤ 2.0 kg 

Angular Vibration Range ±0.02° 

Maximum Controlled Rotation Speed Pan axis control: 180°/s 

Tilt axis control: 180°/s 

Roll axis control: 180°/s 

Mechanical Endpoint Range Pan axis control: 360° continuous rotation 

Tilt axis control: -202.5° to +112.5° 

Roll axis control: -95° to +220 

Controlled Rotation Range Pan axis control: 360° continuous rotation 

Tilt axis control: -90° to 145° 

Roll axis control: ±30° 

 

6. Extra 4 μπαταρίες κάμερας & φορτιστής συμβατά με την κάμερα 
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1. Φορτιστής μπαταρίας για φώτα  

Είσοδος: 5V / 2V Όλες οι είσοδοι USB 

Έξοδος: Ισχύς Φόρτισης 2 μπαταριών 8.4V / 1.0A 

Συμβατό με μπαταρία για φωτιστικό 

Μέγεθος: 120 x 65 x 25 mm 

Βάρος: 85g 

LCD με ενδείξεις φόρτισης 

Εγγύηση: 3 Χρόνια 

 

2. Μικρόφωνο τύπου shotgun  

Type: camera Microphone 

Design: analog 

Transducer Principle: condenser 

Polar Pattern: supercardioid 

Connector: jack Plug (35mm) 

Frequency Range: 50Hz-20kHz 

Nominal Impedance: 200\U03a9 

SPL Max: 130dB 

Product Content: windbreak 

Dimensions: 21x21x189mm 

Weight: 143g 

 

3. 2 Χ Φωτιστικά Κάμερας  

Με οθόνη LCD αναγράφεται η φωτεινότητα, η χρωματική θερμοκρασία και το ποσοστό 

υπολειπόμενου φορτίου της μπαταρίας. 

Φωτιστική γωνία 120°. 

Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης πάνω από 95% (CRI) για πιο φυσική εικόνα 

Χρωματική θερμοκρασία: 3300°K – 5600°K (ρυθμιζόμενη) 

Εύρος φωτεινότητας: 20% – 100% (ρυθμιζόμενο) 

Μέγιστη φωτεινότητα: 987 LM / 810Lux/0,5M 



Κατανάλωση ισχύος: 15W 

Μέγιστη διάρκεια συνεχούς φωτισμού: 2,4 ώρες (100% φόρτιση, με μπαταρία NP-750) 

Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης: 95 (RA) 

Τροφοδοσία: Μπαταρία λιθίου τύπου NP-F550/F750/F960 series, μετασχηματιστής 

12V/2A, DC005 γενικής διασύνδεσης 

Διαστάσεις: 192mm × 128mm × 30mm 

Βάρος: Περίπου 260g 

 

4. 2 Χ Τρίποδα για Φώτα 

Light Stand 66-190cm 

Στο τέλος του τρίποδα να υπάρχει ένα spigot για φώτα στούντιο 

3 κομμάτια 

Υλικό: ατσάλι 

Μέγιστo ύψος εργασίας: 190 cm 

Ελάχιστο ύψος: 66 εκ 

Χρώμα: Μαύρο 

 

5. Μπαταρία για φωτιστικό (συμβατό για camera mounted)  

Chemistry of battery: Lithium ion , Newer type of rechargable, giving best performance 

for a rechargable 

Voltage: 7,2 V 

Capacity: 2600 mAh 

 

 

6. Εξωτερικός σκληρός δίσκος 

SSD 

Χωρητικότητα: 2000 GB 

Μέγεθος: 2.5" 

USB 3.2, USB-C 

USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s) 

Προστασία: IP55 

Να είναι και ανθεκτικός σε μεταφορές- χτυπήματα 


